
 

Calç hidràulica
natural NHL - 5 

  

Codis de producte:  

Referència: 203

Resistència a 28 dies: ≥ 5 N/mm²
Finura retinguda en 0,09 mm: ≤ 15 %
Finura retinguda en 0,2 mm: ≤ 2 %
Inici d'enduriment (pasta): 1 – 1,5 h
Contingut en sulfats (SO3): ≤ 2 %
Cal útil: ≥ 25 %
Densitat aparent: 0,8 – 1,0 g/cm³

UNE EN 459-1.

La Calç Hidràulica Natural NHL-5, s'elabora de forma íntegrament natural, a partir de
la cocció de calcaris argilosos [margues] i sense cap tipus d'additiu químic. Constituït
majoritàriament per silicats i aluminats de calci i hidròxid càlcic. La cocció de la
pedra es realitza a temperatures compreses entre 900 °C i 1100 °C. Posteriorment es
realitza un lent i acurat procés d'hidratació de la pedra per acabar obtenint el
producte.

La manera de fabricar la Calç Hidràulica Natural NHL-5 ens permet que sigui un

 



 

producte de baixa emissió de CO2, fet que contribueix a una millor preservació de
l'entorn.

PRESENTACIÓ 

Sacs 20 kg (aprox.)

Palets 63 sacs

PRODUCTE 

La Calç Hidràulica Natural NHL-5, s'elabora de forma íntegrament natural, a partir de
la cocció de calcaris argilosos [margues] i sense cap tipus d'additiu químic. Constituït
majoritàriament per silicats i aluminats de calci i hidròxid càlcic. La cocció de la
pedra es realitza a temperatures compreses entre 900 ° C i 1100 ° C. Posteriorment
es realitza un lent i acurat procés d'hidratació de la pedra per acabar obtenint el
producte.

La manera de fabricar la Calç Hidràulica Natural NHL-5 ens permet que sigui un
producte de baixa emissió de CO2, fet que contribueix a una millor preservació de
l'entorn.

USOS I APLICACIONS 

La Calç Hidràulica Natural NHL-5 és el lligant natural emprat en les antigues
construccions per a la realització de fonaments, paraments verticals amb maons,
murs, etc ..

La Calç Hidràulica Natural NHL-5 té una gran gamma d'aplicacions, des de

 



 

l'elaboració de morters i formigons, fins a la seva aplicació per a la realització
d'asfalts, prefabricats o estabilitzador de sòls.

DADES TÈCNIQUES 

La Calç Hidràulica Natural NHL-5 compleix amb els requisits de la Norma UNE EN
459-1.

CARACTERÍSTIQUES 

La Calç Hidràulica Natural NHL-5 té unes característiques excepcionals, conseqüència
únicament de l'adequada composició de la matèria primera. No conté addicions.

Forjat hidràulic per reacció química dels seus propis components, el que li
proporciona excel·lents resistències a curt termini.

Compatibilitat amb els mètodes d'edificació i materials antics des del punt de vista
químic, estructural i mecànic.

Constància de volum sota condicions variables d'humitat.

Menor expansió, feble retracció i major flexibilitat sota determinades condicions
mecàniques, el que afavoreix l'adaptació a les deformacions del suport sense
provocar esquerdes.

Millor estanquitat enfront d'atacs físics (vibracions, vent, cicle gel-desgel) i químics
(pluja, sals àcides, etc.).

Major durabilitat.

 



 

No produeix eflorescències pel fet que la calç que conté ha estat fabricada amb
matèries primeres d'elevada qualitat i sense addicions.

Major estabilitat estructural per l'auto-segellat de les esquerdes: el morter absorbeix
aigua dissolent la calç hidratada que penetra en els buits i esquerdes on es
carbonata per segellar-les.

Excel·lent adherència al suport a causa de la seva finor i a la retenció d'aigua que
manté durant més temps el seu pH bàsic (> 12).

EMMAGATZEMATGE 

El producte s'ha d'emmagatzemar sota cobert en un lloc net, sec i ben ventilat.
Producte no inflamable.

Consumir preferentment en 12 mesos a partir de la data d'envasament.

MANIPULACIÓ 

Mantenir fora de l'abast dels nens. Evitar el contacte amb els ulls i la pell.

Evitar la seva inhalació

QUALITAT 

La Calç Hidràulica Natural NHL-5 està sotmesa a control de fabricació, per garantir la
idoneïtat del producte segons la norma UNE EN 459-1.

Les dades facilitades són les obtingudes de la realització dels assajos realitzats en el
nostre Laboratori de control intern.

 



 

PREVENCIÓ 

En cas de projecció del producte en sec, sobre els ulls o la pell, rentar enèrgicament i
acudir a un centre assistencial. Utilitzar guants apropiats durant la seva aplicació. Per
evitar la pols i les esquitxades és apropiat portar ulleres de seguretat.
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